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CARATTERISTICHE HARDWARE 
 

Tipi di collegamento 
 

Modem mini PCMCIA: 
- HSDPA/UMTS: 3GPP R99, R5 (2100MHz); 
- GSM/GPRS/EDGE: 3GPP R99 GPRS (Bands: 

800/900/1800) 
WLAN 802.11b/g 
1 Porta Ethernet 100Mbps 

 
Specifiche 
 

Processore: 1,2 GHz - 1 Gb RAM - 16 Gb hard disk ssd 
2 Porte USB2.0 
1 Uscita VGA 
1 Uscita audio jack 2.5mm 
1 Ingresso microfono 2.5mm 

CARATTERISTICHE SOFTWARE ARTECO-LOGIC 
 

Unicità dell’interfaccia remota 
Codec di compressione video: 
- MJPEG e MPEG4 
Risoluzioni di visualizzazione e registrazione: 
- 4 CIF (640 x 480) max 
Frame rate massimo in visualizzazione (funzione della 
banda): 
- 12 Fps @ CIF (con codec Mpeg-4) 
- 4   Fps @ CIF (con codec M-JPeg) 
Frame rate massimo di registrazione: 
- 12 Fps @ CIF (con codec MPeg-4) 
-  4  Fps @ CIF (con codec M-Jpeg) 
Per ciascun canale regolazione indipendente di: 
- Risoluzione 
- Framerate 
- Qualità 
La visualizzazione a schermo: 
- 7x7, 6x6, 5x5, 4x4, 3x3, 2x2, 1 immagini 
- Pop-Up della vista di interesse 
3 modalità di notifica degli eventi: 
- Visiva: cornice rossa sull’immagine, log degli eventi 
- Acustica: suoni WAV, MP3 
- Email: HTML con foto e testo 
3 livelli di utente con diritti differenziati: 
- User, Power User, Administrator 
Accessi al sistemi: 
- n° 1 connessione contemporanea 
- n° 2 utenti configurabili 
- Upgrade delle connessioni contemporanee e utenti 
(opzionale)

SPECIFICHE ELETTRICHE E AMBIENTALI 
 

Alimentazione: 110-240 Vac / 12 Vdc                  
(alimentatore 100-240 Vac; 50/60Hz; 1.2A incluso) 
Temperatura operativa: 0 ÷ 40° C, UR max 80% n.c. 
Dimensioni in mm.: L=200  H=120  P=25 
Peso: Kg. 0,8 
Autonomia batteria: 3 ore 

ARTECO IVS si riserva di modificare le presenti specifiche senza preavviso

 

 
 

 
  
 
   
 

 

 
 
 

Support in Supporting.

ARTECO-PSP 
Portable Service Pack 



D 
 
 

Piccolo ingombro, grandi prestazioni, minimo investimento. 
 
Connettività On-Demand 
La connettività UMTS-GPRS On-Demand permette di ridurre i costi rispetto ad un sistema sempre on-line, ma soprattutto offre una 
soluzione di connettività remota senza fili e adatta all’utilizzo in movimento in qualsiasi ambiente.  
 

Audio e video live 
ARTECO-PSP permette la visualizzazione del video live proveniente dalla telecamera sia on-site che dalla centrale operativa di 
controllo  e contemporaneamente di ascoltare l’audio.  
Grazie alle funzionalità del software ARTECO-LOGIC la qualità video può essere ottimizzato sia in termini di definizione che di fluidità 
in base  alle necessità che richiede il contesto. 
 

Registrazione 
ARTECO-PSP consente di registrare il video proveniente dalla telecamera sia dal personale on-site che dalla centrale di controllo per 
una successiva o ulteriore consultazione. 
 

Visualizzazione in Centrale Operativa 
La centrale operativa è dotata del software ARTECO-LOGIC, l’interfaccia di centralizzazione in grado di gestire un numero illimitato 
di sistemi ARTECO-PSP.  
 

Ottimizzazione della banda di trasmissione 
Grazie al totale controllo sulla qualità e fluidità del video, e alla gestione Indipendente di live e registrazioni, ARTECO-PSP riduce al 
minimo il problema dell’occupazione di banda. La connettività tramite rete UMTS consente l’utilizzo del sistema anche dove non è 
presente una connessione internet stabile. 
 
 

Il meglio del tuo Service. Ovunque e Sempre.

ARTECO-Portable Service Pack è il rivoluzionario kit per l’assistenza remota, adatto all’utilizzo in 
movimento in qualsiasi ambiente in cui si rendano necessarie attività di supporto e manutenzione.

Le straordinarie funzionalità di ARTECO-PSP 
consentono di migliorare l’e�  cacia e la qualità 
del tuo Customer Service abbattendo costi 
di trasferta, fermi macchina, formazione e 
a�  ancamento di personale.

Arteco-PSP genera valore innovativo al tuo 
Business ed effettiva soddisfazione al tuo 
cliente.
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Piccolo ingombro, grandi prestazioni, minimo investimento.

Connettività On-Demand
La connettività UMTS-GPRS On-Demand permette di ridurre i costi rispetto ad un sistema 
sempre on-line, ma soprattutto o� re una soluzione di connettività remota senza fi li e 
adatta all’utilizzo in movimento in qualsiasi ambiente.

Audio e video live
ARTECO-PSP permette la visualizzazione del video live 
proveniente dalla telecamera sia on-site che dalla centrale 
operativa di controllo e contemporaneamente di ascoltare 
l’audio. Grazie alle funzionalità del software ARTECO-LOGIC la 
qualità video può essere ottimizzata sia in termini di defi nizione 
che di fl uidità in base alle necessità che richiede il contesto.

Registrazione
ARTECO-PSP consente di registrare il video proveniente dalla 
telecamera che potrà essere consultato sia dal personale on-site 
che dalla centrale di controllo.

Visualizzazione in Centrale Operativa
La centrale operativa è dotata del software ARTECO-LOGIC, 
l’interfaccia di centralizzazione in grado di gestire un numero 
illimitato di sistemi ARTECO-PSP.

Ottimizzazione della banda di trasmissione
Grazie al totale controllo sulla qualità e fl uidità del video, e alla 
gestione Indipendente di live e registrazioni, ARTECO-PSP riduce 
al minimo il problema dell’occupazione di banda. La connettività 
tramite rete UMTS consente l’utilizzo del sistema anche dove 
non è presente una connessione internet stabile.
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